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décorez
avec des portes d’intérieur

portes
coulissantes

aménagez vos espaces !
recréez de nouveaux volumes, réorganisez vos espaces, 
optimisez vos intérieurs en choisissant la technologie de 
portes coulissantes. Alliez praticité et esthétisme. Nous 
nous adaptons, à la demande, sur les principales gammes de 
châssis à galandage (Scrigno, Dierre, Eclisse...).

modèle présenté  
porte coulissante Jazz 

bois exotique 
finition gris graphite

Finitions gris graphite et acajou... 
portes Soca et Twist... 
plus tendances, plus actuelles, ces portes affirment leur 
différence et donnent un véritable caractère à votre intérieur. 

Cette pose permet d’installer vos 
portes à la fin de votre chantier. 
Cette solution innovante protège vos 
portes du chantier, vous offre la 
possibilité de choisir vos modèles et 
vos finitions jusqu’au dernier moment.

pose fin 
de chantier

Soca Twist rock
02

13060230-Roziere-brochure.indd   2 11/07/13   19:09



après

avant

1lE Choix

2priSE DE CoTES pAr 
DES profESSioNNElS

3lA poSE SANS TrAvAux

changez vos portes d’intérieur, 
sans travaux c’est facile !

décorez

modèle présenté 
porte Salsa 

bois exotique 
finition acajou

étapes
la rénovation vous permet d’aller plus loin dans votre 
décoration en changeant vos portes d’intérieur. Notre 
concept rénovation assure une pose rapide et propre, 
respectueuse de votre espace de vie.

rénovation
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Tempo
un monde 
de couleurs
Esthétique aux lignes 
légères, à ouverture classique, 
la gamme Tempo s’intègre 
dans tous les intérieurs en recherche 
de tendances novatrices. 
personnalisables, ces portes prennent 
toutes les couleurs de vos envies.

Existe également en porte isolante 
(Climat B classe 2 et isotherme 
ud = 1.4W/m2.K) le modèle TANgo.
En bois exotique, disponible dans
les finitions de la gamme TEMpo.
Monté sur huisserie pose traditionnelle, 
88x56 en pin prélaquée blanche.

gamme

04
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bois exotique 
couleur acajou

poignée venise

bois exotique 
couleur acajou

poignée venise

bois exotique 
gris graphite
poignée venise

bois exotique 
gris graphite
poignée venise

- porte 100 % bois massif

- Bloc-porte à recouvrement 
(uniquement) 

- porte seule non calibrée, 
non ferrée à chant droit 

- vitrage sécurité dépoli posé

- ferrage 3 fiches avec 
cache fiche alu brossé

- Serrure à clé posée

- Disponible en pose de fin 
de chantier et en rénovation

descriptif 
TEChNiquE

CALYPSO

SALSA

bois exotique 
pré-peint blanc

poignée venise

bois exotique 
pré-peint blanc

poignée venise
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TWISTSOCA
bois exotique 

pré-peint blanc
bois exotique 

pré-peint blanc
vitrage dépoli

roCK et JAzz

- panneaux plats 
(épaisseur 12 mm)  

recouverts d’un véritable  
parement en bois exotique

- Disponible en pose 
fin de chantier, en rénovation 

et en pose traditionnelle 

- finition couleur hêtre, 
pré-peint blanc, gris graphite, 

acajou

- JAzz verre dépoli

descriptif 
TEChNiquE

SoCA et TWiST

- Bloc porte à recouvrement

- porte seule non calibrée 
non ferrée à chant droit

- ferrage 3 fiches laqué blanc

- Serrure à clé posée

- panneaux plats épaisseur 12 mm

- Disponible en pose traditionnelle, 
pose fin de chantier

- pré-peint blanc uniquement

- TWiST verre dépoli

descriptif 
TEChNiquE
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ROCK

JAZZ

bois exotique 
pré-peint blanc

poignée Madrid

bois exotique 
couleur acajou

poignée Madrid

bois exotique 
finition couleur hêtre, 

poignée Madrid

bois exotique 
gris graphite
poignée Madrid

bois exotique
pré-peint blanc

vitrage dépoli 

bois exotique 
couleur acajou

vitrage dépoli

bois exotique 
finition couleur hêtre, 

vitrage dépoli

bois exotique 
gris graphite

vitrage dépoli 

dispo
en brut

dispo
en brut
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TANGO 
bois exotique 

pré-peint blanc

TANGO 
bois exotique 
gris graphite

TANGO 
bois exotique 

finition hêtre naturel

TANGO 
bois exotique 

Acajou

- Bp à recouvrement isotherme climat B classe 2 selon 
pv fCBA N°404/12/382/2010

- uD = 1.4 W/m2.K selon pv CSqTB N°02-047

- livré assemblé, prêt à poser parement bois exotique
(2 montants 120 + panneau central fil horizontal)

- Ame isolante en mousse alvéolaire revêtu d’un
placage en bois exotique

- Alaises montants vantail en Tauari

- huisserie 88x56 sapin pré-peint blanc, avec joint péri-
phérique élastomère à simple lèvre monté en rainure.

- Etanchéité en bas de porte par joint balais à 2 lèvres,

- Serrure 3 points vachette A2p*, Système à relevage, cré-
mone à 2 galets avec gâche et pêne demi-tour bloquant

- ferrage 3 fiches grises

descriptif 
TEChNiquE

Menuiserie d’olt
propose une

collection de portes
techniques

coordonnées aux
finitions de la gamme 

TEMpo
les portes isolantes TANgo sont 

stables, classées Climat B classe 2 en 

ambiance différentielle, et évitent les 

déformations liées aux différences de 

température et d’humidité sur chaque 

face de la porte. Elles sont disponibles 

en finition gris graphite, hêtre naturel, 

Acajou et pré-peint blanc.
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Prime
attractivité
et service
Cette gamme de portes 
attractive est destinée aux 
marchés du résidentiel neuf. 
Elle se décline en porte pleine, 
porte vitrée et porte isolante.
le modèle Etna est tenu en stock 
et bénéficie de délais de livraison 
réduits.
la finition ultra mat donne un 
effet naturel tout en offrant une 
grande résistance aux salissures, 
rayures et uv. De plus, le vernis 
est recouvrable avec toute autre 
forme de finition quelle que soit la 
famille de produit.

placage chêne verni mat
poignée venise

- Bloc porte à recouvrement 
livré assemblé, prêt à poser 

- panneau de porte âme alvéolaire 
revêtu d’un placage chêne 6/10ème verni 

- ferrage trois fiches

- Serrure à clef ou condamnation

- huisserie KM1 en médium revêtu 
chêne plaqué verni 

- Joint de confort posé sur l’huisserie

- Disponible en huisserie traditionnelle 
88 x 50

descriptif TEChNiquE

gamme

etna
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ETNA 
finition vernis mat

SANCY 
finition vernis mat

- Bloc porte à recouvrement 
livré assemblé, prêt à poser 

- panneau de porte âme alvéolaire 
revêtu d’un placage chêne 6/10ème verni 

- ferrage trois fiches

- Serrure à clef ou condamnation

- huisserie KM1 en médium revêtu 
chêne plaqué verni 

- Joint de confort posé sur l’huisserie

- Disponible en huisserie traditionnelle 
88 x 50

- Bloc porte à recouvrement 
livré assemblé, prêt à poser 

- porte en chêne 

- vitrage 6 mm clair (trempé) ou dépoli (feuilleté)

- ferrage trois fiches

- Serrure à clef ou condamnation

- huisserie KM1 en médium revêtu 
chêne plaqué verni 

- Joint de confort posé sur l’huisserie

- Disponible en huisserie traditionnelle 
88 x 50

descriptif 
TEChNiquE

descriptif 
TEChNiquE
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ETNA isolant 
placage chêne vernis mat
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- Bp à recouvrement isotherme  
climat B classe 2 selon pv fCBA 
N°404/12/382/2010 

- ud = 1.4 W/m2.K selon pv 
CSTB N°02-047 

- livré assemblé, prêt à poser 
parement bois exotique (2 mon-
tants 120 + panneau central fil 
horizontal)

- Ame isolante en mousse alvéo-
laire revêtu d’un placage en bois 
exotique

- Alaises montants vantail en 
Tauari

- huisserie 88x56 sapin pré-peint 
blanc, avec joint périphérique 
élastomère à simple lèvre monté 
en rainure

- Etanchéité en bas de porte par 
joint balais à 2 lèvres

- Serrure 3 points vachette A2p*, 
poignée à relevage, crémone à 2 
galets avec gâche et pêne demi-
tour bloquant

- ferrage 3 fiches grises.

descriptif 
TEChNiquE
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Classic
un monde 
de valeurs
héritières des valeurs fortes 
et riches des lignes classiques, 
les portes Classic vous offrent 
un univers infini de décors. 
prêtes à être teintées,vernies, 
peintes ou laquées, 
elles seront en harmonie 
avec votre intérieur.

12

gamme
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bois exotique
finition couleur hêtre

poignée roissy

bois exotique
finition couleur hêtre

poignée roissy

bois exotique
finition couleur hêtre

poignée roissyTarn

Dourdou Clamouse

sapin
brut

poignée Montauban

sapin
brut

poignée MontaubanBoraldeSelve

bois exotique
finition couleur hêtre

poignée roissyAveyron

- Bloc-porte à recouvrement (uniquement)

- Serrure à clé posée

porTES BoiS ExoTiquE

- porte seule non calibrée, non ferrée 
 à chant droit 

- Montant et traverses 100 % Ayous

- panneaux postformés recouverts 
d’un véritable parement bois exotique

- portes à carreaux non vitrées (sauf rénovation)
- Disponible en pose fin de chantier, 
 en rénovation et en pose traditionnelle 
 (uniquement en finition brut) 

- ferrage trois fiches bichromatées 

porTES SApiN

- porte seule non calibrée, 
 non ferrée à chant droit 

- Montant et traverses 100 % sapin

- panneaux massif sapin

- portes à carreaux non vitrées
- Disponible en pose traditionnelle

- ferrage trois fiches zingué noir 
 à turlupet

descriptif TEChNiquE

bois exotique
finition couleur hêtre

poignée roissySelve

bois exotique
finition couleur hêtre

poignée roissyBoralde

dispo
en brut

dispo
en brut

dispo
en brut

dispo
en brut

dispo
en brut

dispo
en brut
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gammeCity
au coeur
des tendances
Cette gamme de portes aux décors 
modernes et variés, robuste 
et à longue durée de vie est revêtue 
d’une surface en stratifié mince hpS 
(high pressure Surface).
résistantes à l’abrasion, à l’usure 
et aux chocs, ces portes sont 
composées d’une âme pleine 
tubulaire assurant la parfaite 
stabilité de l’ensemble.

décor hêtre naturel
poignée Capri

décor chêne clair
poignée Capri

décor blanc verni
poignée Capri

décor wengé
poignée Capri

LOUNGE

- Bloc-porte à recouvrement 
livré assemblé, prêt à poser 

- panneaux de portes âme pleine 
tubulaire, revêtement stratifié mince hpS 

(high pressure Surface)

- ferrage deux fiches nickelées 
avec renforts intérieurs d’huisserie

- Serrure à clef posée

- huisserie KM1 en aggloméré revêtu stratifié 

- Joint de confort posé sur l’huisserie

- Disponible en pose de fin de chantier  
sur huisserie KM1

descriptif TEChNiquE

14
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essences

bois exotique • • • • • • • • • • •
chêne plaqué • • •
sapin • •

finitions

hêtre naturel sur bois exotique • • • • • • • • •
acajou • • • • •
gris graphite • • • • •
pré-peint blanc (sauf cadre rénovation) • • • • • • •
incolore verni mat • • •
brut • • • • • • • •

vitrages

dépoli sécurité 6 mm posé • • •
dépoli sécurité 6 mm posé (sur cadre rénovation en option) • • • •
dépoli sécurité 6 mm posé en option sur Sancy •

transparent 6 mm sécurité posé sur Sancy •

transparent 6 mm sécurité posé sur cadre rénovation • • • •

pose 
traditionnelle

huisserie 88 x 56 mm pin pré-peint blanc joint posé • •

huisserie 88 x 50 mm joint posé • •

huisserie 72 x 48 mm • • • • • • • • • •

huisserie 92 x 40 mm • • • • • • • • • •

pose 
fin de chantier

huisserie KM1 joint posé • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Chambranle Contre Chambranle joint posé* (pas de pré-peint blanc) • • • • • • • • • •

rénovation cadre rénovation* (*sapin non disponible en rénovation) • • • • • • • • • •

options 
et 
accessoires

joint et plinthe escamotable (sauf rénovation) • • • • • • • • • • • • • •
serrure 3 points posée (sauf rénovation) • • • • • • • •
serrure BCC (en fourniture) • • • • • • • • • • • • • • • • •
porte coulissante usinage Kit A et Kit B* (*sauf priME) • • • • • • • • • • • • • •
moulure couvre joint 36 x 9 moulure louis xv

moulure couvre joint 50 x 9 plate chêne incolore vernis mat

vitrage biseauté en fourniture non posé (hors rénovation) • • • •
poignées de porte (voir Tarifs)

• • • •
coquilles pour portes coulissantes

habillage pour caisson en galandage SCrigNo Cl.100 • • • • • • • • • • • • • •
Elargisseur KM pour cloison 98 • •

dimensions
bloc-porte
(porte 204 cm)

1 vantail 63 cm • • • • • • • • • • • • •
1 vantail 73 cm • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 vantail 83 cm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 vantail 93 cm • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2 vantaux 126 cm      • • • • • • • • •
2 vantaux 126 cm tierce 43 + 83 • • • • • • • • • • •
2 vantaux 146 cm • • • • • • • • • • • •
2 vantaux 166 cm • • • • • • • • • • • •
2 vantaux 186 cm • • • • • • • • • •

porte seule
(hauteur 204 cm)

largeur 43 cm • • • • • • • • •
largeur 63 cm • • • • • • • • • • • • •
largeur 73 cm • • • • • • • • • • • • • • • • • •
largeur 83 cm • • • • • • • • • • • • • • • • • •
largeur 93 cm • • • • • • • • • • • • • • • •

dimensions

dimensions
hors tout et 
réservation
maçonnerie en mm

pose traditionnelle pose fin de chantier

bois exotique, 
pré-peint blanc
chêne plaqué

bois exotique,
pré-peint blanc 
chêne plaqué

bois exotique gamme city

72 x 48 i 88 x 50 92 x 40 88 x 56* KM 1 cloison 72 mm et 98 mm chambranle contre chambranle KM 1 cloison 72 mm

réf. porte hors tout hors tout hors tout hors tout
moulure

réservation 
maçonnerie

 et 
hors tout

réservation  
maçonnerie

 et 
hors tout

réservation  
maçonnerie

 et 

204 cm 2070 2065 2067 
+ talon 87 mm

2088
jeu sous porte 
8 mm inclus

 2070
2108  

jeu sous porte 
7 mm inclus

 2070
2090  

jeu sous porte 
5 mm inclus

 2070

 simple 63 cm 686 670 710 675 750 675 721 675

simple 73 cm 786 770 810 775 850 775 821 775

simple 83 cm 886 870 896 910 875 950 875 921 875

simple 93 cm 986 970 996 1010  975 1050  975 1021  975

tiercé/double 126 cm 1302 1286 1329 1297 1367 1290 1341 1297

double 146 cm 1502 1486 1529 1497 1567 1490

double 166 cm 1702 1686 1729 1697 1767 1690

double 186 cm 1902 1886 1929 1897 1967 1890

côtes passage / hors tout BP Isolant 
Huisserie 88 x 56 (cLIMAT B)

côte
passage

côte
hors-tout

largeur hauteur largeur hauteur

porte
2040
x 830

784

2017 
mm

+ jeu 
sous la 

porte de 
5 mm

896

2073 
mm

+ talon
80 mm 
sous la 
porte

porte
2040
x 930

884

2017 
mm

+ jeu 
sous la 

porte de 
5 mm

996

2073 
mm

+ talon
80 mm 
sous la 
porte

informations 
techniques

*pré-peint blanc

• •

•

City
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la pose traditionnelle
huisserie 72 x 48, 92 x 40, 88 x 50 (chêne)

72 ou 
92 mm

48
ou 
40

50 ou
72 mm

la pose fin de chantier

chambranle contre chambranle (C/CC) 

préconisation de pose 

A - Monter le C/CC suivant la notice de pose fournie  
 dans son emballage
B - Mettre en place le C/CC dans la cloison
 Mettre la porte sur le C/CC
 vérifier les aplombs, l’équerrage, la planéité et caler  
 le bloc-porte à l’aide de liteaux d’écartements  
 (non fournis)
 Appliquer la mousse de pose entre le C/CC et la cloison
C - finitions de pose
 Coller au mastic colle pu le Contre Chambranle

idéal pour les constructions neuves. 
- Evite les vols sur le chantier
- pose idéale pour produits finis
- permet le choix du modèle, de l'essence et du sens d'ouverture au dernier moment
- permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou de la cloison
- pose simplifiée du bloc-porte

58
24

réservation maçonnerie
largeur de passage

largeur hors-tout

réalisation de 10 en 10 mm

58

70

70

20
20

12

réglable sur 10 mm

29

huisserie KM 1 
cloison 72 et 98 mm 

préconisation de pose 
du bloc-porte KM 1 

A - Mettre en position 2 liteaux d’écartements
laisser la porte sur son huisserie
Enlever le liteau de maintient agrafé 
sous l’huisserie

B - Mettre en place le bloc-porte sur sol fini
vérifier les aplombs, l’équerrage, 
la planéité et caler le bloc-porte
Appliquer la mousse de pose 
ou mastic colle pu entre l’huisserie 
et la cloison

C - finitions de pose
Coller au mastic colle pu les moulures
couvre-joint

largeur hors tout moulure

réservation maçonnerie

largeur de passage

KM1 cloison 98 mm KM1 cloison 72 mm

37

25 25

62 62

37

46

46

9
9 9

9

749811
6
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huisserie KM 1 cloison 72 mm

le cadre rénovation

coupe bloc-porte gamme City

pose fin de chantier KM1. 
pose spécifique pour cloison, standard de 72 mm.

prise de cote 

relever les dimensions fond de feuillure
- largeur : cote  mini/maxi 1 vantail 605/1000 mm tiercé 
1215/1390 mm 2 vantaux 1395/1645 mm

- hauteur : cote  mini/maxi  1800/2140 mm

relever l'épaisseur de l'huisserie en place
- Epaisseur : cote  de 54 à 240 mm

contrôler le recouvrement de l'huisserie par les moulures 
- Minimum 55 mm à partir du fond de feuillure de chaque côté 
et en hauteur (maxi 65 mm suivant les dimensions fond de feuillure)

 

pose du bloc-porte renovation 
(une notice de pose est jointe avec chaque bloc-porte) 

préparation du chantier
- Dégonder votre ancienne porte, enlever les paumelles sur le cadre 
en place et les couvre-joints (suivant besoin)

préparation du bloc-porte rénovation
- présenter le bloc-porte rénovation dans votre ancienne huisserie 
pour valider les jeux de pose de 0 à 10 mm de chaque côté

- En fonction de l'épaisseur de l'huisserie existante ajuster 
l'habillage et le positionner dans l'emplacement prévu à cet effet

mise en place du bloc-porte rénovation
- Dégonder la porte de son cadre rénovation
- mettre sur le même plan le plat de l'huisserie 
avec la feuillure d'alignement (côté porte) sur le cadre rénovation

- fixer le montant côté fiche ou paumelle. répartir le jeu sur la largeur
- Mettre la porte sur le cadre réno
- fixer le montant côté gâche. vérifier les jeux et l'aplomb
- Mettre des plots de matic colle pu entre l'huisserie 
et le cadre rénovation

pose des moulures couvre-joints
- Ajuster en longueur les traverses et les montants en faisant 
une coupe à 45°

- fixer les moulures à l'aide de mastic colle pu
- Dans le cas d'huisserie en sur-épaisseur sur la cloison poser 
les baguettes de rattrapage 

finitions
- Mettre les cache-  vis sur les vis de fixation du cadre rénovation 
- poser la poignée

épaisseurs d’huisserie existante de 54 à 76 mm
Standard

épaisseurs d’huisserie existante de 77 à 240 mm
options : habillage et baguette rattrapage 

pour huisserie en recouvrement

le cadre rénovation permet de remplacer une porte tout en conservant le cadre existant. 
un jeu de moulures permet de recouvrir le cadre.
positionnement du cadre grâce à des verins de fixation.
le jeu de moulures assure une finition parfaite sans aucune dégradation.
habillage de l'huisserie d'épaisseur de 54 à 240 mm.
option baguette de rattrapage pour les huisseries venant en sur-épaisseur sur la cloison (huisserie métallique).
les bloc-portes classiques sont avec un vitrage transparent posé.

70 à 
80 mm

55

CAS N°1.1 de 54 à 60mmCAS N°1.0 de 61 à 76mm

61
 à

 7
6

habillage standard à ajuster

54
 à

 6
0

CAS N°2.1 poSE Sur huiSSEriE METAlliquE CAS N°2.0 de 77 à 240mm

77
 à

 2
40

habillage en option
réf.120 pour épaisseur d'huisserie 
de 77 à 120 mm
réf.240 pour épaisseur d'huisserie 
de 121 à 240 mm

habillage en option
réf.120 pour épaisseur d'huisserie
de 77 à 120 mm
réf.240 pour épaisseur d'huisserie
de 121 à 240 mm

baguette
rattrapage

10 x 18mm

feuillure maxi 15mm,
si supérieur à préciser
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90 90

70 70

largeur hors tout Bloc porte

90

70

largeur fond 
de feuillure
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Toutes les poignées sont disponibles : à clé, à bec de cane, à condamnation (BCC), à cylindre européen

sets pour portes coulissantes

sur rosaces

sur plaques

Kit A
cuvettes rondes douille de tirage

Kit B
cuvettes rondes douille de tirage serrure à condamnation, gâche

Kit C
cuvettes rondes douille de tirage serrure à clef, gâche

gent
Inox
finition mat

Bergen
finition chromé
alu aspect inox

Capri
finition chromé
inox mat

venise
Inox
finition mat

Madrid
Inox
finition mat

Tokyo
Laiton
finition laiton poli

Cassiopée
Porcelaine
finition ivoire craquelée

Entraygues
Fer
laqué fer patiné

paris
Inox
finition inox mat

Amsterdam
Inox - finition inox mat
rosace extra-plate adhésivée

Dallas
Alu
finition inox mat

Berlin
Inox
finition inox mat 
et insert verre laqué blanc

Trondheim
Inox - finition inox mat
rosace extra-plate adhésivée

houston
Laiton
finition chromé satiné

londres
Inox/ardoise
finition inox mat
et insert ardoise véritable

loft
Fer
finition vieux fer 
aspect rouillé

hématite
Laiton
finition laiton vieilli

Tokyo
Laiton
finition laiton poli

New-york
Alu
finition argent

Montauban
Fer
laqué fer patiné

roissy
Laiton
finition laiton poli

louis xv 
Laiton
finition vieux laiton

Cuvette fermée rectangulaire
acier inox chromé mat

18
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Toutes les poignées sont disponibles : à clé, à bec de cane, à condamnation (BCC), à cylindre européen

notes
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route de Mende - 12340 Bozouls
Tél : 05 65 48 53 88 - fax : 05 65 48 53 89

Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, 
la société MENuiSEriES D’olT (rC : B 409 759 404) 
se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis 
les caractéristiques des modèles présentés.  
Malgré notre meilleure volonté, il se peut que certains 
coloris ne soient pas le reflet exact de nos teintures. 
Ce catalogue n’a pas de valeur contractuelle. 

fabrication française 
Dans nos usines, toutes situées en france, le respect du travail bien fait et la passion du bois 
animent chaque jour l’ensemble de nos équipes. Taillés dans des bois massifs soigneusement 
sélectionnés, les produits sont contrôlés tout au long du processus de production.

olB
Menuiserie d’olt détient la certification olB (origine et légalité des bois) garantissant la  
conformité légale et la traçabilité du bois produit, transformé et commercialisé par l’entreprise.

qualité du service
la passion, le savoir-faire et l’engagement des hommes sont au cœur de notre métier. 
Ainsi, Menuiserie d’olt apporte un soin particulier à la qualité du service offert à ses clients. Nous 
garantissons un délai maximum d’une semaine (départ usine), pour toute commande de portes 
brutes en largeur 73 ou 83 cm, quel que soit le modèle. 

innovation 
Menuiserie d’olt se doit d’être à la hauteur de vos ambitions en matière de décoration intérieure. 
Désireux de vous offrir des lignes qui traversent le temps, capables de se marier avec différents 
univers de décoration, nous travaillons en permanence à la recherche de nouvelles tendances. 

s’engager,
défendre ses valeurs

groupE rozièrE

13
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30
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