


Finition stratifié Noyer Ombré.

STRATIFIÉ

- Âme pleine.

- Châssis coulissant à galandage avec habillage.

- Rail en applique avec habillage.

Porte coulissante : 
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- Âme pleine, Isolante Climat B et Climat C.
- Huisserie (voir page 26) : 

Pose Traditionnelle (finition à peindre) :

Pose Fin de Chantier : (6 finitions à chant droit - finition blanc à recouvrement).

Paumelles inox, charnières invisibles, serrure magnétique, 
fermeture silencieuse SOFT CLOSE, kit d’habillage châssis coulissant.

Bloc-porte : chants dégraissés en pose traditionnelle et pose fin de chantier
                                  & recouvrement en pose fin de chantier.

Aluminium
F76023 VV

Amarena
F6907 MATTE 58

Acacia de Lakeland Crème
H1277 ST9

Gris Ardoise
U12231 VV

Bleu Marine
F7914 MATTE 58

Zebrano Anthracite
H3005 ST22

Diamond Black
F2253 MATTE 58

Redwood
F1293 MATTE 58

Bleu Tropical
F2828 MATTE 58

Pin Avola Basalt
H1484 ST22

Pin Avola Champagne
H1476 ST22

Shorewood
H3090 ST22

Feutre
F026 FA

Frêne Hêtre Étuvé ChêneJaune Zinc
U15194 VV

Levante
F3210 MATTE 58

Gris Perle
G003 FA

Blanc Artic
B117 EPM

Gris Cendré
G075 EPM

Feutre
F026 EPM

Pomme Verte
P092 FA

Gris Clair
U12188 VV

New Burgundy
F7966 MATTE 58

Sapelli

Blanc Glacier
U11027 VV

Chêne Nebraska Gris
H3332 ST10

Punga Punga Wengé
F1614 MATTE 58

Chêne Bardolino Naturel
H1145 ST10

Poirier du Limousin
F2884 MATTE 58

Chêne Sorano Clair
H1334 ST9

Pierre De Lune
P001 FA

Bleu Turquoise
B119 FA

Rouge Cerise
R036 FA

Chêne de Fil Naturel
C098 FA

Chêne Quebec
C105 EXM

Banian Noirci
B101 EXM

Chêne Clair Horizontal
C102 EXM

Noyer Ombré
N026 EXM

Chêne Lavé
C103 FA

Erable Blanc
E009 FA

Fruitier Cendré
F012 EXM

Noisetier Naturel
  N056 EXM

Chêne Brun Horizontal
C101 EXM

Les stratifiés identifiés par le logo Sanitized® 
bénéficient d’une protection active à base 
d’ions d’argent. 
L’action antiseptique de l’argent est une 
propriété essentielle dans les espaces de 
santé, restauration et collectivités. 
L’efficacité d’un traitement antibactérien
Sanitized® signifie une réduction des 
bactéries de 99,9%.

STRATIFIÉS TONS UNIS

STRATIFIÉS TONS BOIS

STRATIFIÉS TEXTURÉS

PLACAGES ESSENCE FINE à vernir



Finition stratifié Acacia de Lakeland inserts noirs modèle Griff’Steel.

STRATIFIÉ GRIFFÉ
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- Âme pleine.

- Châssis coulissant à galandage avec habillage.

- Rail en applique avec habillage.

Porte coulissante : 



Griff’ Inox

Griff’ Inox

GRIFFÉ Inserts finition Inox (sur Stratifié Gris Ardoise)

GRIFFÉ Inserts Noirs (sur Stratifié Chêne Clair Horizontal)

Griff’ Road

Griff’ Road

Griff’ Sign

Griff’ Sign

Griff’ Slim

Griff’ Slim

Griff ’Wide

Griff ’Wide

Griff’ Epur

Griff’ Epur

Griff’ Steel

Griff’ Steel

- Âme pleine, Isolante Climat B et Climat C.
- Huisserie (voir page 26) : 

Les huisseries ont été peintes pour la présentation.

Les huisseries ont été peintes pour la présentation.

Pose Traditionnelle (finition à peindre) :

Pose Fin de Chantier : (6 finitions à chant droit - finition blanc à recouvrement).

Paumelles inox, charnières invisibles, serrure magnétique, 
fermeture silencieuse SOFT CLOSE, kit d’habillage châssis coulissant.

Bloc-porte : chants dégraissés en pose traditionnelle et pose fin de chantier
                                  & recouvrement en pose fin de chantier.

Les 7 modèles d’inserts sont disponibles sur
toutes les finitions Collection Stratifié (Collection page 2).



Postformé Moderna HORIZON finition à peindre.

POSTFORMÉ

- Âme alvéolaire, âme pleine.

- Châssis coulissant à galandage avec habillage.

- Rail en applique avec habillage.

Porte coulissante : 
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- Âme alvéolaire, âme pleine, Isolante Climat B et Climat C.
- Huisserie (voir page 26) : 

Pose Traditionnelle (finition à peindre) :

Pose Fin de Chantier : (6 finitions à chant droit - finition blanc à recouvrement).

Paumelles inox, charnières invisibles, serrure magnétique, 
fermeture silencieuse SOFT CLOSE, kit d’habillage châssis coulissant.

Bloc-porte : chants dégraissés et recouvrement.

Country

Moderna Horizon Moderna Cascade Moderna Cubisme

Lupiac SéviacPlaisance

Panneau Texturé
(veinage bois)

Panneau Lisse
(panneau lisse)

(panneau lisse)

(panneau lisse)

(panneau lisse) (panneau lisse)

(panneau veinage bois)(panneau veinage bois)



Groove modèle PRISMA, panneau rainuré 2 faces finition à peindre.

GROOVE

- Âme alvéolaire, âme pleine.

- Châssis coulissant à galandage avec habillage.

- Rail en applique avec habillage.

Porte coulissante : 
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- Âme alvéolaire, âme pleine, Isolante Climat B et Climat C.
- Huisserie (voir page 26) : 

Pose Traditionnelle (finition à peindre) :

Pose Fin de Chantier : (6 finitions à chant droit - finition blanc à recouvrement).

Paumelles inox, charnières invisibles, serrure magnétique, 
fermeture silencieuse SOFT CLOSE, kit d’habillage châssis coulissant.

Bloc-porte : chants dégraissés et recouvrement.

Infini

Newton

Plénitude Boréal

Pixel

Erica

Zana

Domino

Julie

Cosmo

Pétille

Chapa

Scala

Onde

Epur

Axio

Linéa

Carla

Prisma

Diagram

Equilibre

Berlino



Plane, panneau finition à peindre.

PLANE

- Âme alvéolaire, âme pleine.

- Châssis coulissant à galandage avec habillage.

- Rail en applique avec habillage.

Porte coulissante : 

9 | 10 Standard



- Âme alvéolaire, âme pleine, Isolante Climat B et Climat C.
- Huisserie (voir page 26) : 

Pose Traditionnelle (finition à peindre) :

Pose Fin de Chantier : (6 finitions à chant droit - finition blanc à recouvrement).

Paumelles inox, charnières invisibles, serrure magnétique, 
fermeture silencieuse SOFT CLOSE, kit d’habillage châssis coulissant.

Bloc-porte : chants dégraissés et recouvrement.

Plane

Plane, panneau finition à peindre, rail en applique.



Groove modèle SCALA 2 bulles,  finition à peindre.

Portes avec OCULUS VITRÉ

- Âme alvéolaire, âme pleine.

- Châssis coulissant à galandage avec habillage.

- Rail en applique avec habillage.

Pour une porte coulissante avec OCULUS, du fait de la surépaisseur 
due aux parcloses, nous préconisons fortement l’usage d’un châssis 
coulissant à galandage pour cloison de 125 mm.

Porte coulissante : 
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Portes avec OCULUS VITRÉ 

- Âme alvéolaire ou âme pleine (selon modèles).
- Huisserie (voir page 26) : 

Pose Traditionnelle (finition à peindre) :

Pose Fin de Chantier : (6 finitions à chant droit - finition blanc à recouvrement).

Paumelles inox, charnières invisibles, serrure magnétique, 
fermeture silencieuse SOFT CLOSE, kit d’habillage châssis coulissant.

Bloc-porte : chants dégraissés et recouvrement.

Moderna Horizon

Groove Newton Moderna Cubisme

Séviac SéviacPlane Plane

Plane

Plane

PlaneSéviac

2 BULLES

GRILLE 6 CARREAUX 1 DÉ 5 DÉS 1 BULLE

LUMIÈRE TOSCANE GRAND-JOUR



Finition stratifié Gris Cendré - le kit RÉNOVÉO et l’huisserie existante ont été peints.

RÉNOVÉO - Kit de Rénovation

- Rapidité et simplicité de mise en oeuvre.

- Réversibilité du système : changement de sens d’ouverture.

- Système sur-mesure.

- Pour tous les blocs-portes chants dégraissés (1 vantail).
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Rénovéo est un kit de rénovation pour porte intérieure à chant droit 
                           sans dépose de l’huisserie existante.

Un Kit complet de rénovation :

Porte Stratifiée

Porte PlanePorte GroovePorte PostforméePorte Stratifiée Griffée

Changez votre porte sans être un expert 
en menuiserie ! 

- avec charnières invisibles et serrure magnétique 
  pour une huisserie existante à chant droit.

- Montant charnières invisibles.

- Montant gâche pour serrure magnétique,
  3 cochonnets avec joint d’étanchéité sur
  les montants & traverses, couvre-joints.

- Vis et bouchons cache vis.

- Notice de montage.

Cochonnet traverse Rénovéo
avec joint d’étanchéité

Cochonnet montant 
Rénovéo avec joint 
d’étanchéité

Montant Rénovéo

Couvre-joint Rénovéo

Huisserie 
existante

Kit RÉNOVÉO



MODA M8, finition laquée Blanc Ral 9010.

MODA LAQUÉ

- Châssis coulissant à galandage avec habillage.

- Rail en applique avec habillage.

Porte coulissante : 
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- Huisserie (voir page 26) : 

Pose Fin de Chantier : (6 finitions).

Fermeture silencieuse SOFT CLOSE.

Bloc-porte : menuisé chant droit avec charnières invisibles et serrure magnétique.

M1

M17 Vision

M16

M8 Vision

M17

M16 Vision

M2

M1 Vision

Vitrage Dépoli (translucide)

M4

M2 Vision

M8

M5 Vision

M5

M4 Vision

UrbanBlanc Havane Sable Noyer Biscotto Chêne Patine



All in One modèle STREET, finition laquée Blanc Ral 9010, rainure stratifiée Smoke Grey.

ALL IN ONE LAQUÉ

- Châssis coulissant à galandage avec habillage.

- Rail en applique avec habillage.

Porte coulissante : 
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- Huisserie (voir page 26) : 

Pose Fin de Chantier : (6 finitions).

Un concept de porte Design totalement épurée.
La rainure devient l’élément fonctionnel 
en remplacement de la poignée.

Bloc-porte : chant droit avec charnières invisibles et fermeture silencieuse SOFT CLOSE.

Ellis Street Twin

UrbanBlanc Havane Sable Noyer Biscotto Chêne Patine

All in One modèle TWIN, finition laquée Blanc Ral 9010, rainures stratifiées Smoke Grey.



Décor Chêne Patine inserts finition inox modèle GRIFF’SLIM.

PLANE & GRIFFÉ DÉCOR

- Châssis coulissant à galandage avec habillage.

- Rail en applique avec habillage.

Porte coulissante : 
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PLANE & GRIFFÉ DÉCOR 

- Huisserie (voir page 26) : 

Pose Fin de Chantier : (6 finitions).

Fermeture silencieuse SOFT CLOSE.

Bloc-porte : âme pleine chant droit avec charnières invisibles et serrure magnétique.

Décor Urban

Modèle vitré Toscane Décor

Décor Havane Décor Sable Décor Chêne 
Patine

Décor Noyer 
Biscotto

UrbanBlanc Havane Sable Noyer Biscotto Chêne Patine

Griff’ Inox Griff’ Slim Griff ’Wide Griff’ Steel Griff’ Epur Griff’ Road Griff’ Sign

7 modèles d’inserts noirs ou finition inox - disponibles dans les 5 décors

Vitrage Clair (transparent)

Vitrage Dépoli (translucide)



Griffé inserts finition inox modèle GRIFF’SIGN, finition laquée Blanc Ral 9010.
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- Châssis coulissant à galandage avec habillage.

- Rail en applique avec habillage.

Porte coulissante : 

PLANE & GRIFFÉ LAQUÉ



Fermeture silencieuse SOFT CLOSE.

UrbanBlanc Havane Sable Noyer Biscotto Chêne Patine

- Huisserie (voir page 26) : 

Pose Fin de Chantier : (6 finitions).

Bloc-porte : âme pleine chant droit avec charnières invisibles et serrure magnétique.

Plane
Laqué

Toscane
Laqué

Griff’ Inox
Laqué

Griff’ Slim
Laqué

Griff ’Wide
Laqué

Griff’ Steel
Laqué

Griff’ Epur
Laqué

Griff’ Road
Laqué

Griff’ Sign
Laqué

Vitrage Clair (transparent) Vitrage Dépoli (translucide)

PLANE & GRIFFÉ LAQUÉ 

PLANE GRIFFÉ LAQUÉ  avec inserts noirs ou finition inox



Plane finition laquée Blanc Ral 9010.

PLANE & POSTFORMÉ LAQUÉ

- Châssis coulissant à galandage avec habillage.

- Rail en applique avec habillage.   

Porte coulissante : 
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PLANE & POSTFORMÉ LAQUÉ 

- Âme alvéolaire, Isolante Climat B.
- Huisserie (voir page 26) : 

Pose Fin de Chantier : (finition blanc).

Bloc-porte : recouvrement. 

Horizon

Séviac Grand-Jour Grille 6 carreaux

Lumière

Plane Lumière Toscane Grand-Jour Grille 6 carreaux

Vitrage Clair (transparent)

Vitrage Dépoli (translucide)

PLANE LAQUÉ

SÉVIAC LAQUÉ

MODERNA HORIZON LAQUÉ



Rail coulissant en Applique. 

Châssis coulissant 
à Galandage avec habillage. 
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NOS SOLUTIONS :
Portes Coulissantes

UrbanBlanc Havane Sable Noyer Biscotto Chêne Patine

Pour une porte coulissante avec OCULUS, du fait de la surépaisseur due aux parcloses sur le vantail, 
nous préconisons fortement l’utilisation de châssis pour cloison de 125 mm.

Habillage pour châssis
coulissant à galandage
disponible en 6 finitions
au choix :

La porte glisse devant la cloison.
Rail métallique avec habillage blanc.

La porte glisse à l’intérieur de la cloison.

Caisson en acier galvanisé disponible pour 
cloison épaisseur 100 et 125 mm.



Pose Traditionnelle. 

Pose Fin de chantier.

NOS SOLUTIONS :
            Huisseries

UrbanBlanc

Blanc

Havane Sable Noyer Biscotto Chêne Patine

Section disponible (en mm) Épaisseur de cloison (en mm)
72 x 45 50
94 x 45 72
102 x 45 80
122 x 45 100
142 x 45 120

            est une huisserie en bois résineux 
prépeint avec un joint d’étanchéité.

               est une huisserie traditionnelle 
en MDF hydrofuge enrobé blanc à peindre
avec un joint d’étanchéité.

             est une huisserie avec contre chambranle amovible 
et avec un joint d’étanchéité 3 côtés posé.

L’huisserie             se pose sur une cloison finie 
de 50 à 72 mm. 
Extensions disponibles :
      - pour cloison finie de 72 à 88 mm.
      - pour cloison finie de 93 à 108 mm.
      - pour cloison finie de 115 à 131 mm.

Finitions              :

L’huisserie est montée avant que la cloison ne soit posée.

L’huisserie est posée à la fin du chantier,
sur une cloison sèche finie.



DURITOP CPL finition Chêne Pierre.

Collection Exclusive DURITOP 

- Âme pleine.

- Système coulissant Infinity (aluminium anodisé argent) pour pose en applique.   

Porte coulissante : 
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Collection Exclusive DURITOP 

- Âme pleine.
- Pose fin de chantier chambranle contre chambranle pour épaisseur de mur de 70 mm,

avec joint d’étanchéité, finition assortie à la porte.

Bloc-porte : à recouvrement. 

Chêne Sable Chêne Pierre Chêne Fumé Blanc Ultra

DURITOP CPL finition Chêne Pierre sur système Infinity.

Embrasure : rayon, 6 mm
Faux-cadre : rayon, 3 mm
Largeur faux-cadre : 60 mm

Cadre/embrasure VZ-6 (recouvrement)



Porte LIVING - placage Frêne de coeur brun. Porte LOMBARDO 2800-7 - chambranle & rainure Gris Flint.

Col lect ion
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Découvrez toute notre gamme Collection, 
portes en verre, laquées, Duritop et 
Placage bois.

Contactez votre délégué commercial.



Porte LOMBARDO 2800-7 - chambranle & rainure Gris Flint. Porte Classic - placage Erable Canadien.Porte verre BASIC 29-3 - verre satiné & rainures.

Col lect ion
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